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Consommation annuelle:
Eau = 45 000 m3
(évaporation-infiltration)
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Bois sous eau

Grumes et billons

Consommation annuelle:
Eau = 1500 m3

v

Eaux sanitaires et divers

Consommation annuelle:
Eau = 3500 m3

v

Essais incendie /
Sprinklage

Consommation totale: 113 000 m3

Consommations en eau
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490 000m3
billons

Consommation annuelle:
Eau = 35 000m3
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Groupe SIAT - Projet QILIN

Electricité produite :
44 000 MWh/an

Chaleur produite :
145 000 MWh/an
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Consommation annuelle:
Eau =13 000m3
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Réseau Eau

potable (Le Bez) Synoptigue des consommations

Commune

SIAT

Besoin estimé: SIA IWJ
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eaux pluviales eaux pluviales Sm3/h linéaire Matiere 3 vivre
Toiture ruisselement 30m3/h appoint .
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Retenue collinaire
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Sanitaire Sprinklage Bois Séchoirs Granulation Traitement .
Potable Essais sous eau
o= ] ()
1500 m’/an 45 000 5000 m’/an [ 10000 m*/an ] [ 13000 m'/an ] \ 35000 m’/an |
5 m’/an
3500 m*/an \ / J Y J Y
. Besoin :
Besoin : Besoin : s + 35000 m’/an
Total : 45000m’/ 6 mois (mai- ° Total : 28000 m /an . Moyenne : 4,5 m’/h
octobre) * MoyenneSm'/h +  Pic:15m’/h
Moyenne 10,5 m’/h ° Pic: 10m3/h . Eau non potable acceptable
Eau non potable acceptable ° Eau non potable acceptat?le . Eau de qualité linéaire (pas de variation des
Absence de polluants (Métaux- ° Absence de polluants (Métaux- paramétres physico-chimiques)
hydrocarbures) hydrocarbures) R . Conductivité faible
DT vanne Fonctionnement 24/24  6mois * Micro-organismes pathogénes « Absence de polluants (Métaux-
Compteur ° MES hydrocarbures)
Fonctionnement 24/24 : 340 jours/an

. Fonctionnement 24/24: 250j/an
D Captage . Réservoir Eau & Traitement O Forage \ J
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Understanding today.
Improving tomorrow.
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